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SELEX 900 GYR 
 

SEBESSÉGMÉRŐ ÉS KIJELZŐ BERENDEZÉS 
 
Jellemzői: 

 Alkalmas járművek sebességének mérésére 2 és 140 km/h között 
 Fényerejét automatikusan változtatja: nappali-éjszakai 
 Mérete miatt kizárólag nagy forgalmú autópályákon használható 

 
 
Kétszínű sebességmérő: 
Megengedett sebességnél sárga (0 -120km/h), sebességhatár túllépésekor (120 – 140 km/h) piros színnel 
jelzi ki a mért sebességet. 140 km/h felett semmilyen értéket nem jelez. Ezek az értékek az ElektronRadar 
program segítségével tetszés szerint bármikor megváltoztathatóak. 
 
Műszaki adatai:  
Anyaga: AlMg 3 kemény alumínium 
Méretei: 1655 × 1015 × 160 mm 
Színe:  Frontvonal: matt fekete porfestett (RAL 9005), 
 Oldal és hátlap: szürke porfestett (RAL 7042) 
Kijelző: 30 db 320x160 mm 
Kijelző színe: zöld – piros panel 
Pixeltávolság: 10 mm 

Számjegymagasság: 900 mm 
Feszültség: Panel: 5 Volt DC, 
 Vezérlő: 12 Volt DC 
Betáplálási feszültség: 230V AC 
Áramfelvétel: maximum 10 A 

Védettség:  IP66 
 

„A” - Analizáló program 
A sebességmérőbe beépített adattároló gyűjti az adott útszakaszon elhaladó járművek számát, be- és 
kimenő sebességét, valamint időpontját. Kb. 250.000 jármű közlekedési adatát képes rögzíteni. Az 
összegyűjtött adatokat bluetooth segítségével lehet letölteni. 
Az összegyűjtött adatokat az „Elektron Radar” programmal kiértékelhetjük: táblázatokat, grafikonokat 
és egyéb elemzéseket készíthetünk. Az adatokat Excel-be exportálhatjuk. 

 

      


