
POLICE TÁBLA 
 

 

A Police Tábla egy gépjárműre rögzíthető, változtatható jelzősképű tábla, ami a hatósági előírásoknak 
megfelelő formában tájékoztatást ad a közúton közlekedőknek.  
Használói: rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség és egyéb közfeladatokat ellátó szervezetek. 
 
 
Jellemzői: 

 Kiváló láthatóság (LED + lencse) 
 Előre programozott jelzésképek  
 2×9 karakteres többféle szöveg-megjelenítés is  
 Grafikus és alfanumerikus jelzések megjelenítése egy időben 
 Gyors jelzéskép-változtatás távirányító által 
 Fényerő: automatikus + 10 kézi fokozat 
 Egyszerűen működik, könnyen kezelhető 

 
 
A Police Tábla 3 részből áll: 

1) LEDES kijelző 2) Távirányító 3) Tartószerkezet 
 
 
LEDES kijelző 

 LEDES-LENCSÉS kivitel 
 Különböző KRESZ jelzésképek jeleníthetők meg: 

- Előzni tilos 
- Torlódás 
- Egyéb veszély 

- Jobbra nyíl 
- Balra nyíl 
- Villogó lámpák: sárga és kék 

 Mátrix: 2×9 karakterből alfanumerikus tetszőleges szöveg kijelzésére alkalmas.  
 
 
Jelzésképek és a mátrix: 
  

             
 
 

                                                                     
 

 
 
 

 

 
 

 



Távirányító – vezérlés 
 A Police Tábla távirányító által gyorsan és 

egyszerűen vezérelhető. 
 Minden billentyűhöz több funkció tartozik. 
 A kijelzőn megjelenő jelzéskép és szöveg a 

távirányító LCD kijelzőn is látható.  
 A tábla és a távirányító kábellel van 

összekötve. 
 

 
Tartószerkezet 

 A Police Tábla a gépkocsi csomagtartójára szerelhető. 
 A tábla motoros emelővel mozgatható fel-le. 

 
 
Műszaki adatok: 
 
Tábla

 Mérete:  1000×920×190 mm 
 Anyaga: alumínium matt fekete porfestett 
 Súlya: 35 kg 

 
Tartószerkezet (keret) 

 Anyaga: horgonyzott acél (standard) opcionálisan: rozsdamentes acél 
 Max sebesség pozícióba álláskor:  80 km/h 
 

Kijelző: 
 Mérete:  850×830 mm 
 LEDEK színei:  piros, kék, sárga, fehér 
 LEDEK látószöge: 30° 
 Pixel konfiguráció: piros/sárga:  3500-4500 mcd/585-595nm 

  kék:  3000-3500 mcd 
  fehér:  4000-5500 mcd 
 

 Feszültség:  12 V DC 

 Bemeneti teljesítmény (max):  500 W 

 Bemeneti teljesítmény (átlag):  200 W 

 Áramfelvétel: 0,6-8 Amper 

 Védettség:  IP 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyártó: 
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