
SELEX VESZÉLYES ÚTKERESZTEZŐDÉS 
 
 
Azokon a helyszíneken ajánlatos a használata, ahol a kereszteződés nagyon veszélyes, SOK és 
RENDSZERES a BALESET. 
A kijelölt felsőbbrendű útvonalra mindkét irányba tervezett VJT táblák figyelmeztetik a közlekedőket, 
hogy az alsóbbrendű útvonalon jármű érkezik, ezért fokozott figyelemmel közelítse meg a 
kereszteződést. 
 
Működése: 
Folyamatosan figyeljük és érzékeljük az ALÁRENDELT útvonalról érkező járműveket egy speciális 
berendezéssel. Az alárendelt ágon az érzékelő észleli a közeledő járművet, majd a jeleket továbbítja a 
FŐÚTVONALON elhelyezett nagyméretű TÁBLÁKHOZ, és működésbe hozza azokat. 
 
A tábla jelzésképei: 

• 2 db sárga villogó a felső sarokban, ezek felváltva villognak (opcionális) 

• 1 db Egyéb veszély tábla 

• 1 db H-034 Balesetveszély 

• 1 db Lassíts! és Slow down felirat, vagy 
1 db Útkereszteződés alárendelt úttal 

 
A tábla mérete: 850 x 1800 x 100 mm 
 
Áramellátás: 
A tábla és az érzékelők 12 Volt DC-vel működnek. 
Az energiaforrása lehet fix 230 Volt, közvilágítás megfelelő nagyságú akkumulátorral, vagy megfelelő 
nagyságú napelem akkumulátorral együtt. 
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